
Generadores de aire caliente Ermaf
para la cría de ganado y horticultura
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Reservado el derecho a realizar cualquier modificación sin previo aviso

El desarrollo continuo para la optimización de la combustión y el 
rendimiento proporcionan un funcionamiento eficaz y rentable.
Una vida útil larga y una combustión más limpia distinguen a los 
aparatos, así como un manejo sencillo y una buena accesibilidad
para la limpieza y el mantenimiento.
Los componentes de seguridad en los generadores de aire caliente 
Ermaf cumplen con los más altos estándares mediante las
válvulas de Clase A y el control de llama por ionización. 
Naturalmente los aparatos Ermaf cumplen las normas europeas, así 
como los requisitos de países de fuera de Europa.

Ermaf es líder del mercado internacional en generadores de aire 
caliente agrícolas.
Los componentes de alta calidad y el tipo de construcción de acero 
inoxidable robusto predestinan a los generadores de aire caliente
ermaf para su utilización en la cría de ganado intensiva y la 
horticultura.
Ermaf cuenta con más de 30 años de experiencia práctica en 
generadores de aire caliente.
El programa de suministro consta de generadores de aire caliente 
con combustión a gas o a fuel, para montajes móviles y fijos, con
potencias caloríficas desde 14 hasta 120 kW.

Generadores Ermaf para la cría de ganado y horticultura

Tipo Potencia Caudal aire Alcance

Consumo

Gas Natural (H) Propano

ERA33 230 V 33 kW 1.700 m3/h 30 m 3,50 m3/h 2,40 kg/h

GP14 ACU 230 V 14 kW 1.200 m3/h 10 m 1,10 m3/h 1,00  kg/h

GP40 ACU 230 V 40 kW 3.900 m3/h 40 m 3,60 m3/h 3,10 kg/h

GP70 ACU 230 V 70 kW 4.500 m3/h 50 m 6,10 m3/h 5,00 kg/h

GP95 ACU 230 V 95 kW 6.500 m3/h 40 m 7,80 m3/h 6,80 kg/h

GP120 ACU 230 V 120 kW 8.000 m3/h 50 m 9,90 m3/h 8,60 kg/h

Generadores de aire caliente para Gas Natural o GLP equipados con la nueva 
unidad de control ACU

Tipo Potencia Caudal aire Alcance

Consumo

 Gas Natural (H) Propano

TR75 400 V 45-75 kW 8.000 m3/h > 50 m 7,52 m3/h 5,82 kg/h

RGA100 ACU 230 V 100 kW 8.000 m3/h 40 m 8,00 m3/h 6,90  kg/h

Tipo Caudal aire Alcance

R20-9 5.800 m3/h 45 m

R20-14 8.600 m3/h 60 m

Ventiladores de recirculacion

Generadores de aire caliente con chimenea para Gas Natural o GLP

Tipo Potencia Caudal aire Alcance Consumo (l/h)

P40 230 V 40 kW 4.400 m3/h 30 m 4 l/h

P60 230 V 60 kW 6.200 m3/h 30 m 6 l/h

P80 230 V 80 kW 7.700 m3/h 40 m 8 l/h

P100 230 V 100 kW 7.700 m3/h 40 m 10 l/h

P120 230 V 120 kW 7.700 m3/h 40 m 12 l/h

Tipo Potencia Caudal aire Alcance Consumo (l/h)

RGA95 horticultura 230 V 95 kW 8.000 m3/h 40 m 10 l/h

RGA95 agricultura 230 V 95 kW 8.000 m3/h 40 m 10 l/h

Generadores de aire caliente para Diesel o Kerosene

Generadores de aire caliente con chimenea para Diesel o Kerosene
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TR75 Thermorizer

P móvil RGA 100 gas

GP70


